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Unidades de
climatización no autónomas

fan coils

DESCRIPCIÓN
Los climatizadores Serie KCN     son unidades de climatización no autó-
nomos previstos para su instalación en falso techo, distribución de aire por
conductos y alimentación con agua fría o caliente.
Todas las unidades son probadas y ensayadas en fábrica.

COMPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS
- Son equipos construidos en chapa de acero galvanizado y aislados

térmicamente.
- Batería de tubos de cobre y aletas de aluminio, con conexiones roscadas.

Temperatura de agua caliente máxima 110ºC, presión de trabajo 8 bares
máximo.

- Bandeja recogida de condensados de plástico ABS.
- Grupo motoventilador centrífugo de doble oído, acoplamiento directo,

monofásico 230 V / 50 Hz, con protección interna.
- Portafiltro y filtro de aire de extracción frontal para una limpieza cómoda.

OPCIONALES
- Módulo para resistencias eléctricas de apoyo.
- Válvula de 3 vías todo-nada.
- Termostato ambiente.
- Filtro eficacia G3.
- Portafiltro de aire de extracción inferior (aconsejable con retorno con-

ducido).
- Plénum de impulsión / retorno con rejilla.
- Plénum de retorno con entradas circulares.
- Kit de impulsión multizona y kit de una zona.
- Bifurcadores tipo triángulo para la ampliación de zonas.
- Sistema de control por zonas ECONFORT.
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(1) Potencia frigorífica dada para unas condiciones de temperatura de agua de 7 / 12 ºC y temperatura interior de 27 ºC / 50% HR.

(2) Potencia calorífica dada para unas condiciones de temperatura de agua de 50 / 45 ºC y temperatura interior de 21 ºC.
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Detalle kit de impulsión multizona
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Unidades de
climatización no autónomas

fan coils

KCN
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APOYO ELÉCTRICO OPCIONAL
Estas resistencias van colocadas en un módulo que se acopla en la impulsión de las unidades interiores, dejando accesibles clemas para su conexión (ver
opcionales). Cada resistencia eléctrica dispone de dos klixon de seguridad: uno de rearme automático (Ts) y otro de rearme manual (Tsm). La conexión del
klixon de seguridad es de 2 x 0,25 mm2. El mando de la resistencia eléctrica se realiza a través de la regulación.

NCKEIRES )Wk(AICNETOP )V(NÓISNET )A(dadisnetnI

02 Wk6 032 I/V 05/hp zH 1,62

53

Wk6 032 I/V 05/hp zH 1,62

Wk9 032 I/V 05/hp zH 1,93

Wk9 004 III/V 05/hp zH 0,31

05
Wk21 004 III/V 05/hp zH 3,71

Wk51 004 III/V 05/hp zH 7,12

57 Wk81 004 III/V 05/hp zH 0,62

NOTA: Secciones dadas para cables unipolares con conductores de cobre con aislamiento en PVC = Policloruro de vinilo (Temperatura máxima en el conductor
70ºC (servicio permanente))  o en XLPE = Polietileno reticulado (Temperatura máxima en el conductor 90ºC (servicio permanente))
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Unidades de
climatización no autónomas

fan coils

POTENCIA FRIGORÍFICA (W)

oledoM laduaC
m3 h/

augaªT
Cº

ROIRETNIERIAARUTAREPMET

RH%05/Cº32 RH%05/Cº52 RH%05/Cº72 RH%05/Cº92

tfP sfP tfP sfP tfP sfP tfP sfP

02-NCK

058

11/6 007.3 003.3 059.4 009.3 005.6 055.4 009.7 001.5

21/7 051.3 000.3 053.4 006.3 008.5 052.4 003.7 058.4

31/8 056.2 056.2 007.3 003.3 050.5 009.3 056.6 055.4

41/9 053.2 053.2 002.3 050.3 054.4 056.3 059.5 052.4

057

11/6 051.3 058.2 053.4 054.3 057.5 050.4 011.7 055.4

21/7 056.2 006.2 058.3 002.3 002.5 057.3 055.6 003.4

31/8 053.2 053.2 052.3 059.2 005.4 005.3 059.5 050.4

41/9 051.2 051.2 008.2 007.2 059.3 052.3 053.5 008.3

525

11/6 003.2 001.2 050.3 054.2 001.4 009.2 051.5 003.3

21/7 001.2 059.1 056.2 052.2 056.3 007.2 057.4 001.3

31/8 009.1 058.1 003.2 001.2 002.3 005.2 003.4 009.2

41/9 007.1 007.1 050.2 059.1 057.2 003.2 008.3 007.2

53-NCK

007.1

11/6 050.8 058.6 052.01 058.7 006.21 008.8 050.51 057.9

21/7 000.7 053.6 051.9 053.7 055.11 053.8 059.31 052.9

31/8 001.6 058.5 051.8 058.6 053.01 058.7 058.21 008.8

41/9 053.5 003.5 050.7 053.6 052.9 053.7 007.11 003.8

003.1

11/6 004.6 004.5 003.8 003.6 003.01 001.7 003.21 058.7

21/7 055.5 000.5 053.7 058.5 004.9 007.6 004.11 054.7

31/8 008.4 006.4 005.6 054.5 005.8 003.6 005.01 001.7

41/9 002.4 002.4 056.5 050.5 005.7 058.5 006.9 007.6

001.1

11/6 005.5 056.4 002.7 004.5 000.9 002.6 057.01 058.6

21/7 057.4 003.4 053.6 050.5 052.8 008.5 000.01 005.6

31/8 001.4 009.3 006.5 007.4 053.7 054.5 052.9 051.6

41/9 055.3 055.3 058.4 003.4 005.6 050.5 004.8 008.5

05-NCK

006.2

11/6 056.11 000.01 007.41 004.11 000.81 057.21 005.12 001.41

21/7 003.01 003.9 051.31 056.01 005.61 050.21 009.91 004.31

31/8 001.9 006.8 057.11 000.01 008.41 053.11 053.81 007.21

41/9 050.8 059.7 053.01 003.9 052.31 056.01 007.61 000.21

051.2

11/6 001.01 055.8 057.21 008.9 007.51 000.11 057.81 051.21

21/7 009.8 059.7 004.11 051.9 004.41 004.01 004.71 055.11

31/8 058.7 053.7 051.01 055.8 059.21 057.9 000.61 059.01

41/9 009.6 008.6 059.8 059.7 005.11 051.9 006.41 053.01

074.1

11/6 054.7 002.6 005.9 001.7 007.11 050.8 000.41 009.8

21/7 055.6 057.5 054.8 056.6 057.01 006.7 050.31 005.8

31/8 007.5 003.5 055.7 002.6 056.9 001.7 000.21 000.8

41/9 000.5 009.4 006.6 057.5 006.8 056.6 049.01 055.7

57-NCK

005.3

11/6 053.81 053.51 001.32 054.71 004.82 056.91 008.33 007.12

21/7 002.61 052.41 008.02 004.61 000.62 055.81 004.13 006.02

31/8 052.41 052.31 005.81 003.51 004.32 004.71 059.82 055.91

41/9 005.21 052.21 003.61 052.41 050.12 053.61 004.62 054.81

003.3

11/6 005.71 006.41 050.22 056.61 051.72 057.81 003.23 007.02

21/7 054.51 055.31 050.02 007.51 009.42 056.71 050.03 056.91

31/8 006.31 006.21 056.71 055.41 053.22 055.61 007.72 036.81

41/9 009.11 056.11 055.51 055.31 001.02 055.51 052.52 006.71

009.2

11/6 008.51 050.31 009.91 009.41 055.42 008.61 052.92 006.81

21/7 009.31 001.21 009.71 059.31 005.22 058.51 002.72 007.71

31/8 052.21 052.11 059.51 050.31 052.02 058.41 001.52 057.61

41/9 056.01 004.01 000.41 051.21 051.81 059.31 009.22 008.51
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Unidades de
climatización no autónomas

fan coils

KCN
POTENCIA CALORÍFICA (W)

oledoM laduaC
m3 h/

augaªT
Cº

ROIRETNIERIAARUTAREPMET

Cº0 Cº01 Cº02

02-NCK

058

06/08 001.91 009.51 058.21

05/06 009.41 058.11 059.8

44/05 056.21 007.9 058.6

057

06/08 002.71 003.41 006.11

05/06 053.31 056.01 050.8

44/05 053.11 007.8 051.6

525

06/08 006.21 005.01 005.8

05/06 008.9 008.7 058.5

44/05 003.8 053.6 005.4

53-NCK

007.1

06/08 008.53 059.92 053.42

05/06 009.72 052.22 009.61

44/05 057.32 002.81 059.21

003.1

06/08 058.82 001.42 055.91

05/06 004.22 058.71 055.31

44/05 000.91 006.41 004.01

001.1

06/08 001.52 059.02 000.71

05/06 054.91 005.51 057.11

44/05 005.61 056.21 000.9

05-NCK

006.2

06/08 001.25 005.34 003.53

05/06 056.04 004.23 055.42

44/05 006.43 055.62 058.81

051.2

06/08 008.44 004.73 053.03

05/06 009.43 008.72 001.12

44/05 056.92 057.22 002.61

074.1

06/08 057.23 053.72 052.22

05/06 004.52 052.02 004.51

44/05 055.12 005.61 057.11

57-NCK

005.3

06/08 051.08 059.66 004.45

05/06 052.26 006.94 056.73

44/05 055.25 005.04 058.82

003.3

06/08 053.67 057.36 008.15

05/06 002.95 002.74 058.53

44/05 052.05 005.83 054.72

009.2

06/08 054.86 002.75 005.64

05/06 050.35 052.24 001.23

44/05 059.44 054.43 055.42
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Unidades de
climatización no autónomas

fan coils

ESQUEMA DE DIMENSIONES (mm)

KCN - 20 / 35 / 50 / 75

eireS NCK A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U

02 889 117 082 361 5,88 5,95 907 5,551 62 766 81 74 718 963 5,29 22 778 351 451 201 091

53 732.1 796 882 481 77 5,29 198 5,981 62 5,256 81 74 5701 763 85 22 5,6211 302 402 801 691

05 054.1 117 743 5,722 88 5,391 098 5,092 62 766 81 74 7621 404 85 22 7231 991 702 28 381

57 674.1 057 004 5,722 5,421 5,391 098 5,292 62 607 81 74 7621 444 85 22 7231 332 262 28 261

150mm

500mm
150

Espacio libre a respetar
para las operaciones de
mantenimiento y puesta
en marcha del equipo

A

C

HGFR

Evacuación de condensados

T

D

E

B

I J K

QP

N

O

L

M

18 mm

S

1

2 U

1

2

LEYENDA:

CIRCULACIÓN AIRE INTERIOR

ENTRADA DE AGUA

SALIDA DE AGUA

ACOMETIDA ELÉCTRICA



Vers. KCN - 8300 B - 2005 - 02 - E -   CLIMATIZACIÓN - REFRIGERACIÓN - TRATAMIENTO DE AIRE - INTERCAMBIOS TÉRMICOS1010101010

Unidades de
climatización no autónomas

fan coils

KCN
ESQUEMA DE DIMENSIONES (mm)

KCN - 20 / 35 / 50 / 75 con válvula de tres vías (opcional)

eireS NCK A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U

02 800.1 117 082 361 5,88 5,95 907 5,551 62 766 81 74 718 963 5,29 22 778 451 812 201 141

53 752.1 796 882 481 77 5,29 198 5,981 62 5,256 81 74 5701 763 85 22 5,6211 402 762 801 741

05 894.1 117 743 5,722 88 5,391 098 5,092 62 766 81 74 7621 404 85 22 7231 702 942 28 381

57 505.1 057 004 5,722 5,421 5,391 098 5,292 62 607 81 74 7621 444 85 22 7231 312 332 28 261

150mm

500mm

150

Espacio libre a respetar
para las operaciones de
mantenimiento y puesta
en marcha del equipo

A

C

HGF

D

E

B

I J K

QP

N

O

L

M

18 mm

ENTRADA AGUA

R

T

S

1

2
U

Evacuación de condensados

1

2

LEYENDA:

CIRCULACIÓN AIRE INTERIOR

ENTRADA DE AGUA

SALIDA DE AGUA

ACOMETIDA ELÉCTRICA
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Unidades de
climatización no autónomas

fan coils

OPCIONALES: MONTAJE Y CONEXIONADO

Módulo para resistencias eléctricas de apoyo

Tornillos rosca chapa para fijación a la unidad

Tornillos M4,8 cabeza cruz para acceder
al módulo de resistencia eléctrica

A

C

D E

F

G

B

Esquema de dimensiones (mm)

NCK A B C D E F G

02 338 5,222 5,082 26 907 571 62

53 2801 5,222 5,782 69 198 571 62

05 2821 5,222 5,643 691 098 571 62

57 2821 5,222 004 691 098 571 62
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Unidades de
climatización no autónomas

fan coils

KCN
Portafiltro de aire de extracción inferior

Tornillos rosca chapa
para fijación a la unidad

Tornillos M4,8 cabeza cruz
para desmontar el filtro

Filtro desmontado

Marco para montaje del filtro estándar de la
unidad.
Se aconseja cuando el retorno sea conducido,
ya que permite la extracción inferior del filtro.
Obligatorio con plénum de retorno.

Esquema de dimensiones (mm)

A

C

D

B

NCKeireS A B C D

02 5,238 5,99 282 87

53 2801 5,99 982 87

05 5,2821 5,99 843 87

57 5,2821 5,99 5,104 87
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Unidades de
climatización no autónomas

fan coils

Kit de impulsión multizona

El número de compuertas de zona varía según modelo: 3 en el modelo KCN - 20 , 4 en el modelo 35 y 5 en los modelos 50 y 70.
La configuración base está formada, en todos los casos, por:
2 compuertas de zona + 2 servomotores + 2 termostatos de zona + placa de relés + compuerta de sobrepresión + tapa cuadro eléctrico
Viniendo el resto de salidas ciegas de fábrica (ver kit una zona).

Æ Compuertas circulares motorizadas: 200 mm

Compuerta de sobrepresión

Tornillos rosca chapa para fijación a la unidad

no suministradas,
intaladas mediante kit

Compuertas de zona suministradas
en la configuración base

Esquema de dimensiones (mm)

F G H H H H

I

E

DC Æ

J

A

M

N

B

L

K

Opcionales (ver kit de una zona)

La compuerta de sobrepresión está formada por un
marco que dispone en la parte superior de un eje
con el brazo en posición lateral. Permite regular la
presión estática y el caudal de by-pass de la instala-
ción, ya que la apertura y cierre de las compuertas de
zona causa variaciones del caudal de la instalación.
Con esto se asegura un funcionamiento con pre-
sión constante en las rejillas de impulsión y el man-
tenimiento del caudal en la unidad climatizadora.

NCKeireS A B C D E F G H I J K L M N ∅∅∅∅∅

02 5,378 5,255 5,972 5,242 91 14 761 942 361 5,238 5,753 5,651 104 031 002

53 3211 5,255 5,682 5,242 5,22 14 761 942 071 2801 5,753 5,651 104 031 002

05 5,3231 5,995 5,543 5,292 72 14 241 942 371 5,2821 5,404 5,651 844 031 002

57 5,3231 5,996 993 5,253 42 14 241 942 5,991 5,2821 5,405 5,651 845 031 002

NCKeireS EDATREUPMOC
NOISERPERBOS

02 042x553

53 092x553

05 092x004

57 053x005
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Unidades de
climatización no autónomas

fan coils

KCN
Kit de una zona

Este kit está constituido por: 1 compuertas de zona + 1 servomotores + 1 termostatos de zona.
La compuerta de zona se acopla al plénum multizona, mediante tornillos rosca chapa,  sobre alguna de las salidas ciegas.
El servomotor y el termostato de zona se conectarán a la placa de relés situada en el cuadro eléctrico.

Bifurcador

Mediante el acoplamiento de bifurcadores tipo triángulo se consigue una ampliación de zonas. Hay que considerar un bifurcador por cada ampliación de
zona.

Æ

157

200

Bifurcador

Plénum impulsión multizona

Æ Compuertas circulares motorizadas: 200 mm

Esquema de dimensiones (mm) D

C

E

B

A

Æ

Esquema de dimensiones

NCKeireS A B C D E ∅∅∅∅∅

02 965 254 482 725 601 002

53 965 254 482 725 601 002

05 965 254 482 725 601 002

57 965 254 482 725 601 002
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Unidades de
climatización no autónomas

fan coils

Plénum de retorno

Æ Entradas circulares: 200 mm

Tornillos rosca chapa para fijación a la unidad

Filtro desmontado

Æ

A

H

C

B

H

I

J

K

D

FGHH

E

Esquema de dimensiones (mm)

Es aconsejable que el aire de entrada a la unidad climatizadora esté conducido, de esta manera, se reducen las pérdidas térmicas de la instalación y aumenta
el volumen de aire tratado en el mismo.

El número de entradas varía según modelo: 4 en los modelos KCN - 20 y 35 y 5 entradas en los modelos KCN - 50 y 75.

NCKeireS A B C D E F G H I J K ∅∅∅∅∅

02 958 355 082 832 12 62 5,761 942 361 163 941 002

53 5,8011 355 5,682 542 12 62 5,761 942 071 163 941 002

05 9031 5,995 5,543 403 12 62 441 942 371 804 941 002

57 9031 007 993 5,753 12 62 441 942 5,991 805 941 002
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Unidades de
climatización no autónomas

fan coils

KCN
Plénum de impulsión / retorno con rejilla

Este cajón se puede colocar tanto en la impulsión como en el retorno. También es intercambiable la posición de la rejilla: frontal (estándar) o inferior.

Tornillos rosca chapa para fijación a la unidad

Tornillos M4,8 cabeza cruz para desmontar el marco. Esto es
necesario para cambiar la rejilla de la posición frontal a inferior

Esquema de dimensiones (mm)

A

D

EC

F

G

B

H

SOÑAMAT
ALLIJERED

NCKeireS A B C D E F G H

02 5,238 413 282 057 002 887 5,252 5,292

53 2801 413 5,982 0001 002 5,7301 5,252 5,292

05 5,2821 373 843 0021 052 8321 5,113 5,153

57 5,2821 5,724 5,104 0021 003 8321 5,163 604
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Unidades de
climatización no autónomas

fan coils
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Unidades de
climatización no autónomas

fan coils

KCN
CARACTERÍSTICAS VENTILADOR

0

5

10

15

20

25

1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000

Velocidad Baja

Velocidad Media

Velocidad Alta

KCN-50 Presión Disp.: 6 mm.c.a.Presión Disp. ( .c.a.)mm

Caudal (m
3
/h)

0

5

10

15

20

25

2500 2700 2900 3100 3300 3500 3700 3900 4100 4300

Velocidad Baja

Velocidad Media

Velocidad Alta

KCN-75 Presión Disp.: 8 mm.c.a.Presión Disp. ( .c.a.)mm

Caudal (m
3
/h)




