
Suministrado a: EUNASA ELECTRONICA SL

Descripción del producto: Filtros manta de carbón impregnada

Referencia del producto: CA-ECO

Código del producto: 311.2.006

Número de pedido: 307085

Número de albarán: A2160631

Cantidad: 24

La empresa fabricante certifica:

! MATERIALES:
!
! ! Que los filtros suministrados han sido construidos en un soporte de Clase M0, acero 
! galvanizado (Z275 N41), según norma UNE 36130.

! ! El contenido del filtro está formado por manta de carbón activo eficacia G-4 según norma 
! UNE-EN-779.

! ! El prefiltro está formado por manta filtrante sintética blanca eficacia G-2 según norma 
! UNE-EN-779.

! ! El conjunto filtrante está clasificado como F1 según norma DIN 53438.

! DISPOSICION LEGAL:

! ! Ninguna conocida.

! Y para que conste firmamos el presente documento,

! OBSERVACIONES:

! ! La foto no tiene porque coincidir con las dimensiones ni la forma real del filtro.!

TARIFAS 2013
Producto: Filtro superficie quebrada

Modelo: SQ-50

Gama: Prefiltración

Eficacia: G3

Normativa: EN 779

Tipo de filtrante: Sintético 150gr/m2

Clasificación al fuego: M1

Pérdida de carga inicial: 120Pa

Pérdida de carga final: 240Pa

Aplicaciones:
Prefiltro para retener partículas de polvo gruesas en unidades de aire acondicionado y tratamiento 
del aire.

Composición:
Filtro compuesto por un perfil metálico exterior con borde girado y un conjunto interior plisado 
formado una manta filtrante sujeta por dos rejillas de tela electro soldada.

Disponibles en cualquier dimensión de 48 y 96mm de grosor.

PRECIOS NETOS €/unPRECIOS NETOS €/unPRECIOS NETOS €/unPRECIOS NETOS €/unPRECIOS NETOS €/un

DIMENSIONES CODIGOS < 72un 72un 144un 288un 432un

592x592x48mm 309.2.009/G3-4

287x592x48mm 309.2.004/G3-4

490x490x48mm 309.2.028/G3-4

490x592x48mm 309.2.008/G3-4

495x495x48mm 309.2.091/G3-4

PRECIOS EX-WORKS (PORTES DEBIDOS)

www.eu-filters.comEUROPEAN FILTER ENGINEERING SA
C/ ALEMANYA 19 - PI LES COMES
08700 IGUALADA, BARCELONA, SPAIN
TEL: +34 93 803 59 28 - FAX: +34 93 806 87 93!

Prohibida la reproducción sin autorización. El titular vigila la reproducción bajo el rigor de la ley. Inscrita en el registro m
ercantil. Tom
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FILTROS SQ 48mm MANTA 150gr/m2 M3 
 

  PRECIOS NETOS €/un 
DIMENSIONES CÓDIGOS < 72 72 144 288 432 
592x592x48mm 309.2.009/G3-4 4.82 4.55 4.43 4.29 4.23 
287x592x48mm 309.2.004/G3-4 3.39 3.20 3.09 3.04 2.98 
490x490x48mm 309.2.028/G3-4 4.43 4.39 4.35 4.27 4.23 
490x592x48mm 309.2.008/G3-4 5.74 5.51 5.23 4.70 4.15 
495x495x48mm 309.2.091/G3-4 5.46 5.23 5.01 4.54 4.12 

PRECIOS EX-WORKS (PORTES DEBIDOS) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

TARIFA SUJETA A VARIACIONES EN EL PRECIO DE LAS MATERIAS PRIMAS 

GRUPO: DI
 
 
EMISIÓN: 1 

Tel: 93 803 59 28          Fax: 93 806 87 93          E-mail: e-filters@eu-filters.com 

Aplicaciones: 
Prefiltración de las partículas 
contaminantes de polvo más gruesas en 
unidades de aire acondicionado y 
centrales de tratamiento del aire. 
 
Composición: 
Filtro compuesto por un marco metálico 
exterior y un paquete filtrante interior 
compuesto por dos telas metálicas electro 
soldadas y manta filtrante sintética según 
EN-779. 
 
EFICACIA MEDIA 

EUROPEAN FILTER ENGINEERING SA – C/ ALEMANYA 19, PI LES COMES, 08700 IGUALADA, BARCELONA, ESPAÑA 
 

www.eu-filters.com 
 

Prohibida la reproducción sin autorización. El titular vigila la reproducción bajo el rigor de la ley 
Inscrita en el registro mercantil. Tomo 41476, sección general folio 211 hoja B386210 el 19 de octubre de 2009 A-65162414  

VIGENTES A PARTIR DEL 01/01/2012 

TARIFA 2012 PREFILTRACION 

Comercio de calidad, comprometido con el empleo y la solidaridad. 
Producto fabricado en España bajo les estándares de calidad de la Unión Europea. 

GRUPO: DI     EMISION:  1

I+d+i proyecto de futuro
compromiso con la calidadI+d+i

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FILTROS CA-ECO + PREFILTRO G2 
  PRECIOS NETOS €/un SEGÚN CANTIDADES 

DIMENSIONES CÓDIGO 6un 48un �96un 
490x490x25mm 311.2.006 11.33 10.41 9.79 
390x490x25mm 311.2.007 9.86 9.05 8.51 

 

RECAMBIOS DE MANTA CORTADA A MEDIDA 
  PRECIOS NETOS €/un SEGÚN CANTIDADES 

DIMENSIONES CÓDIGO 6un 48un �96un  
485x485x15mm 311.008 2.99 2.74 2.58 
385x485x15mm 311.009 2.51 2.30 2.17 
587x587x15mm 311.010 5.41 4.95 4.66 

 

BOBINAS DE MANTA DE CA-ECO + PREFILTRO 
EFICACIA CÓDIGO DIMENSIONES PRECIO NETO 

€/BOBINA 
G4 116008 1x20m 110 
G4 116007 0.48x20m 56 

PRECIOS EX-WORKS (PORTES DEBIDOS) 
 

 
 
 
 
 

 
 

TARIFA SUJETA A VARIACIONES EN EL PRECIO DE LAS MATERIAS PRIMAS 

Tel: 93 803 59 28          Fax: 93 806 87 93          E-mail: e-filters@eu-filters.com 

Aplicaciones: 
Filtro especialmente indicado para la 
eliminación de los olores en campanas de 
cocina y sistemas de tratamiento del aire: 
tabaco, disolventes, pintura... 
 
Material filtrante: 
Poliéster impregnado en carbón activo 
más prefiltro sintético blanco G2 
protector. Contenido de carbón 0.3kg/m2. 
 
Velocidad de trabajo recomendada: 
0.5m/s 

EUROPEAN FILTER ENGINEERING SA – C/ ALEMANYA 19, PI LES COMES, 08700 IGUALADA, BARCELONA, ESPAÑA 
 

www.eu-filters.com 
 

Prohibida la reproducción sin autorización. El titular vigila la reproducción bajo el rigor de la ley 
Inscrita en el registro mercantil. Tomo 41476, sección general folio 211 hoja B386210 el 19 de octubre de 2009 A-65162414  

GRUPO: DI
 
 
EMISIÓN: 1 VIGENTES A PARTIR DEL 01/01/2012 

TARIFA 2012 CARBON ACTIVO 

Suministrado a: SEVAK GHAZARYAN - AMBIVERD              

Descripción del producto: Recambios manta carbón impregnada

Referencia del producto: REC CA-ECO

Código del producto: 1116.9.007

Número de pedido: -

Número de albarán: A2140224

Cantidad: 2

La empresa fabricante certifica:

! MATERIALES:

! ! El contenido del filtro está formado por manta de carbón activo eficacia G-4 según norma 
! UNE-EN-779.

! ! El prefiltro está formado por manta filtrante sintética blanca eficacia G-2 según norma 
! UNE-EN-779.

! ! El conjunto filtrante está clasificado como F1 según norma DIN 53438.

! DISPOSICION LEGAL:

! ! Ninguna conocida.

! Y para que conste firmamos el presente documento,

! OBSERVACIONES:

! ! La foto no tiene porque coincidir con las dimensiones ni la forma real del filtro.!

TARIFAS 2013
Producto: Filtro superficie quebrada

Modelo: SQ-50

Gama: Prefiltración

Eficacia: G3

Normativa: EN 779

Tipo de filtrante: Sintético 150gr/m2

Clasificación al fuego: M1

Pérdida de carga inicial: 120Pa

Pérdida de carga final: 240Pa

Aplicaciones:
Prefiltro para retener partículas de polvo gruesas en unidades de aire acondicionado y tratamiento 
del aire.

Composición:
Filtro compuesto por un perfil metálico exterior con borde girado y un conjunto interior plisado 
formado una manta filtrante sujeta por dos rejillas de tela electro soldada.

Disponibles en cualquier dimensión de 48 y 96mm de grosor.

PRECIOS NETOS €/unPRECIOS NETOS €/unPRECIOS NETOS €/unPRECIOS NETOS €/unPRECIOS NETOS €/un

DIMENSIONES CODIGOS < 72un 72un 144un 288un 432un

592x592x48mm 309.2.009/G3-4

287x592x48mm 309.2.004/G3-4

490x490x48mm 309.2.028/G3-4

490x592x48mm 309.2.008/G3-4

495x495x48mm 309.2.091/G3-4

PRECIOS EX-WORKS (PORTES DEBIDOS)

www.eu-filters.comEUROPEAN FILTER ENGINEERING SA
C/ ALEMANYA 19 - PI LES COMES
08700 IGUALADA, BARCELONA, SPAIN
TEL: +34 93 803 59 28 - FAX: +34 93 806 87 93!

Prohibida la reproducción sin autorización. El titular vigila la reproducción bajo el rigor de la ley. Inscrita en el registro m
ercantil. Tom

o 41476, sección general folio 211 hoja B386210 el 19 de octubre de 2009 A-65162414. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FILTROS SQ 48mm MANTA 150gr/m2 M3 
 

  PRECIOS NETOS €/un 
DIMENSIONES CÓDIGOS < 72 72 144 288 432 
592x592x48mm 309.2.009/G3-4 4.82 4.55 4.43 4.29 4.23 
287x592x48mm 309.2.004/G3-4 3.39 3.20 3.09 3.04 2.98 
490x490x48mm 309.2.028/G3-4 4.43 4.39 4.35 4.27 4.23 
490x592x48mm 309.2.008/G3-4 5.74 5.51 5.23 4.70 4.15 
495x495x48mm 309.2.091/G3-4 5.46 5.23 5.01 4.54 4.12 

PRECIOS EX-WORKS (PORTES DEBIDOS) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

TARIFA SUJETA A VARIACIONES EN EL PRECIO DE LAS MATERIAS PRIMAS 

GRUPO: DI
 
 
EMISIÓN: 1 

Tel: 93 803 59 28          Fax: 93 806 87 93          E-mail: e-filters@eu-filters.com 

Aplicaciones: 
Prefiltración de las partículas 
contaminantes de polvo más gruesas en 
unidades de aire acondicionado y 
centrales de tratamiento del aire. 
 
Composición: 
Filtro compuesto por un marco metálico 
exterior y un paquete filtrante interior 
compuesto por dos telas metálicas electro 
soldadas y manta filtrante sintética según 
EN-779. 
 
EFICACIA MEDIA 

EUROPEAN FILTER ENGINEERING SA – C/ ALEMANYA 19, PI LES COMES, 08700 IGUALADA, BARCELONA, ESPAÑA 
 

www.eu-filters.com 
 

Prohibida la reproducción sin autorización. El titular vigila la reproducción bajo el rigor de la ley 
Inscrita en el registro mercantil. Tomo 41476, sección general folio 211 hoja B386210 el 19 de octubre de 2009 A-65162414  

VIGENTES A PARTIR DEL 01/01/2012 

TARIFA 2012 PREFILTRACION 

Comercio de calidad, comprometido con el empleo y la solidaridad. 
Producto fabricado en España bajo les estándares de calidad de la Unión Europea. 

GRUPO: DI     EMISION:  1

I+d+i proyecto de futuro
compromiso con la calidadI+d+i

Certificado de calidad
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FILTROS CA-ECO + PREFILTRO G2 
  PRECIOS NETOS €/un SEGÚN CANTIDADES 

DIMENSIONES CÓDIGO 6un 48un �96un 
490x490x25mm 311.2.006 11.33 10.41 9.79 
390x490x25mm 311.2.007 9.86 9.05 8.51 

 

RECAMBIOS DE MANTA CORTADA A MEDIDA 
  PRECIOS NETOS €/un SEGÚN CANTIDADES 

DIMENSIONES CÓDIGO 6un 48un �96un  
485x485x15mm 311.008 2.99 2.74 2.58 
385x485x15mm 311.009 2.51 2.30 2.17 
587x587x15mm 311.010 5.41 4.95 4.66 

 

BOBINAS DE MANTA DE CA-ECO + PREFILTRO 
EFICACIA CÓDIGO DIMENSIONES PRECIO NETO 

€/BOBINA 
G4 116008 1x20m 110 
G4 116007 0.48x20m 56 

PRECIOS EX-WORKS (PORTES DEBIDOS) 
 

 
 
 
 
 

 
 

TARIFA SUJETA A VARIACIONES EN EL PRECIO DE LAS MATERIAS PRIMAS 

Tel: 93 803 59 28          Fax: 93 806 87 93          E-mail: e-filters@eu-filters.com 

Aplicaciones: 
Filtro especialmente indicado para la 
eliminación de los olores en campanas de 
cocina y sistemas de tratamiento del aire: 
tabaco, disolventes, pintura... 
 
Material filtrante: 
Poliéster impregnado en carbón activo 
más prefiltro sintético blanco G2 
protector. Contenido de carbón 0.3kg/m2. 
 
Velocidad de trabajo recomendada: 
0.5m/s 

EUROPEAN FILTER ENGINEERING SA – C/ ALEMANYA 19, PI LES COMES, 08700 IGUALADA, BARCELONA, ESPAÑA 
 

www.eu-filters.com 
 

Prohibida la reproducción sin autorización. El titular vigila la reproducción bajo el rigor de la ley 
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GRUPO: DI
 
 
EMISIÓN: 1 VIGENTES A PARTIR DEL 01/01/2012 

TARIFA 2012 CARBON ACTIVO 


