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LÁMPARA MANTENEDORA
PROFESIONAL

Manual de Instrucciones

Esta lámpara puede ser usada por menores de 8 
años o más y personas con discapacidades físicas, 
sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia 
y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o 
instrucciones relativas al uso de la lámpara de una 
manera segura y comprende los posibles peligros a 
los que se ve expuesto.
Los niños no deben de jugar con la lámpara.
La limpieza y el mantenimiento diario de la lámpara 
no debe ser hecho por niños sin la supervisión de un 
adulto.
- La lámpara no está destinada a funcionar por medio 
de un temporizador externo, o un sistema de control 
remoto separado.
- La lámpara no debe sumergirse en ningún tipo de 
líquido.
- La lámpara debe instalarse a una distancia de 35 
cm de la encimera.

Especificaciones
Tipo de montaje: Montaje de techo
Voltaje: 220-240V - 50/60Hz
Material: Hierro pintado (color gris)

Se recomienda que la instalación sea 
efectuada por un técnico profesional o un 
electricista certificado.

LA BOMBILLA NO ESTÁ INCLUIDA (ref. 95334 y 95369)

Guía de instalación
PASO 1
Colocar el gancho en forma de “S” en el techo 
en una superficie que sea resistente, estable y 
soporte cargas pesadas.
Conecte el cable de la corriente según las 
especificaciones de su instalación. La lámpara 
mantenedora debe estar conectada a tierra.

PASO 2
Cuelgue del gancho en forma de “S”, la parte 
superior del cable extensible.

PASO 3
Deslice la cubierta negra hacia la parte superior, 
ocultando el anclaje.

PASO 4
Sostenga la lámpara por la parte metálica y 
luego estire hasta la medida deseada.

PASO 5
Enrosque la bombilla infrarroja (casquillo E27) en 
el sentido de las agujas del reloj.
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