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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
LOCTITE® 5399™ presenta las siguientes características:
Tecnología Silicona
Tipo de Química Silicona Acética
Aspecto (sin curar) Pasta roja
Componentes Monocomponente-Sin mezclado
Tixotrópico Reduce la migración del producto

tras la aplicación al sustrato.
Curado Vulcanizado a Temperatura

Ambiente (RTV)
Campo de aplicación Unión o Sellado

LOCTITE® 5399™ se emplea, generalmente, en aplicaciones
de sellado pero también para unión y protección a alta
temperatura. Se emplea, principalmente, en aplicaciones de
sellado/adhesión industriales, ingeniería de calefacción,
hornos industriales, electrodomésticos y equipos de
calefacción industrial. Este producto se usa, normalmente, en
aplicaciones hasta 350 °C.

PROPIEDADES TÍPICAS DEL MATERIAL SIN CURAR
Peso específico @ 20 °C 1,04
Grado de extrusión, g/min:

Presión 0,6 MPa, temperatura 25 °C:
Boquilla 3 mm 250

Punto de inflamabilidad- Consultar la HS

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS DE CURADO

Curado Superficial
LOCTITE® 5399™ queda seco al tacto tras la exposición a la
humedad atmosférica, en el transcurso de 5 minutos a 23±2°C
/ 50±5%HR.

Profundidad de Curado
El siguiente gráfico muestra el aumento en la profundidad de
curado con el tiempo, a 23±2°C / 50±5% RH.
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PROPIEDADES TÍPICAS DEL MATERIAL CURADO
Curado durante 1 semana @ 25 °C

Propiedades Físicas:
Dureza Shore, ISO 868  Durómetro A 33
Alargamiento, a rotura, ASTM D 412, % 500
Resistencia a tracción, ASTM D 412        N/mm²    3,3

       (psi)       (475)
Módulo a tracción , ASTM D 412        N/mm²    0,8

       (psi)       (120)

Propiedades Eléctricas:
Resistividad Volumétrica, IEC 60093, Ω·cm 7,3×1015 

Resistencia Dieléctrica, IEC 60243-1, kV/mm 23,3
Constante Dieléctrica , IEC 60250:

1-MHz 2,4

COMPORTAMIENTO DEL MATERIAL CURADO
Propiedades del adhesivo

Tras 14 días @ 25 °C
Resistencia a cortadura en placas, ISO 4587 :

Ensayo en piezas de aluminio AG3
(línea de unión de 1 mm de espesor)

       N/mm²    2,5
       (psi)       (360)

Probetas de ensayo de aluminio AG3
(junta de 1 mm de espesor)

       N/mm²    1,7
       (psi)       (250)

Alclad
Ensayo en piezas de aluminio AG3
(junta de 1 mm de espesor)

       N/mm²    1,6
       (psi)       (230)

RESISTENCIA TÍPICA MEDIOAMBIENTAL

Propiedades Típicas de Inmersión en Fluidos
Envejecido @ 150°C durante  70 horas:

Aceite de motor:
Propiedades Físicas:

Aumento de Volumen, % 21
Dureza Shore, ISO 868  Durómetro A 14
Módulo a tracción , ASTM D 412        N/mm²  0,4

       (psi)       (60)
Resistencia a tracción, ASTM D 412        N/mm²  1,65

       (psi)       (240)

Alargamiento, a rotura, ASTM D 412, % 590

INFORMACIÓN GENERAL
Este producto no está recomendado para uso con oxígeno
puro y/o sistemas ricos en oxígeno, y no se debe elegir
como sellador de cloro u otros oxidantes fuertes.

Para información sobre seguridad en la manipulación de
este producto, consultar la Hoja de Seguridad (HS).




