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Con anilio de fisaje.

RADACION

Medidas en mm

El espesor del cuadro serd entre 1y 5 mm.

COMEXIONES ELECTRICAS

Ejemplo de aplication tipica, opciones de entrada.
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CARACTERISTICAS MECANICAS Y ELECTRICAS

Caja:

Dimensiones:
Montaje:

Temperatura ambisnte:
Humedad:
Conexiones:
Alimentacion:

en plistico (PC-ABS) negro, auto extinguible
segin normas ULS4 V-0.
72 % 72 x 104 mm (cuerpo cilindrico).
para cuadro con anilio de fisaje.
de 0 hasta +60 *C.

0 .. 50% no condensante.
con tableros a tornillos extraibles.
230 Vac 50-60 Hz 2 VA (standard); 115 Vac
2VAy 12-24 Vac/de 1,5 W (bajo demanda).

Clase de
Ingreso de medida:

Rango de medida:

Il (solo con ali i6n ac).

1 configurable, segin el hardware, para sonda
PTC (990 Ohm @ 25 °C) y

NTC {10 KOhm @ 25 *C y B=3433),
termoresislencias Pt 100 de 2 o 3 hilos,
termopar de lipo ") y "K' @
transmitidores de temperatura con salida
0-20 mA y 4-20 mA.

de -50 hasta +150 "C (PTC);

e -40 hasta +110 "C(NTC):

de -99 hasta +600 °C (Pt 100 de 2 0 3 hilos),

Rango de programacidn
reguiador:
Vizualizacion:

Resolucion:

Buzer de alarma:
Sallda;

de -85 hasta +700 *C (termopar de tipo "J°);
de -89 hasta +#999 *C (termopar de tipo "K’);
de-10hasta +70*C (transmitidores de
lemperatura con salida 0-20 y 4-20 mA);
indicacién en *F bajo démanda.

de -99 hasta +993°C (o °F).

display de 3 digitos; indicator de estado de
la satida.

0,1*Co1°C(o1"F) por PTC,NTC, Pt 100 de
2 0 3 hilos y transmitidores de lemperatura
con salida 0-20y 4-20 mA,;
1*C{o1°F)portermopar de tipo ")y 'K
incorporada.

1 relee SPOT 8 A/250 Vac (K 1)

TERMORREGULADOR DIGITAL
e una salida

EC 5-133

CARACTERISTICASPRINCIPALES

* Formato 72 x 72 mm y cuerpo cilindrico didmetro * Indicacitn de temperatura con punto decimal.
0 60 mm.

Mivel de proteccidn frontal IP6S.

-

i i ¥ d. i
Alimentacion 230 Vac (standard) o 1 salida a relee de 8 A a 250 Vac.

Buzzer de alarma incorporado. .

1 alarmas de temperatura con amplias posibilidades de
configuracion.

Entrada de los pardmetros de configuracién por
Password. " . g
* Tosibilidad de bloquear la modifica del setpoint.

Display de 3 digitos de aliura 12,5 mm.

EL 5-133 es un termorregulador digital de una salida utilizable dewtro de un rango de temperatura de -99 hasla +939 °C (0 *F), para aplicaciones
de refrigeracidn o calefaccidn.

Las caracleristicas particulares de este aparato son: B facilidad d= instalacidn (para cuadro en agujero de didmetro 60,5 mm) y el luerte nivel de
proteccidn frontal IP65 que lo rinden adapto para un empleo scguro hasta en condiciones particularmente dificiles.

Ei aparato esta predispuesto en fase de fabricacidn para recibir en su entrada uno de los siguientes tipos de sondas: PTC (930 Ohm @ 25 °C)
y NTC; termoresistencias Pt 100 de 2 o 3 hilos; termopar de tigo J (Fierro-Costantana) y K (Chromel-Alumel) o transmilidores de temperatura
con salida 0-20 mA y 4-20 mA; en este ultimo caso se puede también configurar la escala de lectura

Puede ser configurado como regulador para funci i cor calor (funcidn “inversa’) o para frlo (funcidn “directa’).

La salida a rele con contacte conmutado admite cargas de hasta 3 A a 250 Vac como versidn standard y como opcidn se puede pedir una salida
con sefial a bajo voltaje para mando de relees estdticos SSA.

Ade mds, con la programacidn de unos pardmetros es posible someter la activacion del relee de salida a una serie de retardos para garantizar un correcto
funci toenlacarga

Laalarmaacistica, montada normalmente en este aparatoy el displey intermitente, han sido disenados para llamar la atencidn del usuario en caso de mal
funcionamiento: fallos de la sonda, de memo ria o temperatura fueia de los fimites permitidos por la sonda.

Elaperato dispone de dosal det b yconuguiables en 6 manerasde funcionamianto: laintervencion de cada alarma determina
laactivacidn del avisador acistico con sonido intermitente yla contempordnea aparicion en el display de laindicacidn "AL1" {0 "AL2") allernada al valor
de temperatura.
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Parainstalar correctamente mirar los dibujos indicatos.

Asegurarse que las condici de usa del aparato (tensidn de al 1an, temper humedad) queden dentra del rango indicada en las
caracteristicas.

No sobrecargar ia salida a relee fuera de los limites permitidos.

ATENCION: 6l aparata no esta protegido de sobrecargas: hay que poner adecuadas protecciones enlasalida.

Segunlafuente de alimentacion, hay que preveder la instalacién de una proteccic p itarla corrient daporelap casodefallo.

CONFIGURACION

Hay 2 Nivels de configuracion (el Nivel 2 esta protegido por Password)

Nivel 1

Empuiar (&) ¥ (C2) p te por 4 seg por lo menos: en el display aparece ‘PA".
Empujar @ o @ para seleccionar e! pardmetro que se quiere modificar al Nivel 1.

Empujar @ ¥ @ o (W)  paramodilicar e\ parsmetroseleccionado,

Nivel 2

Del Nivel 1 empuijar 0 @ para seleccionar el parametro PA".

Empujar y o ()  parapiogramar™, ¥,

Empujar @ ¥

Empujar @ 0
Empujar ¥

Para salir de la configuracidn

[ por 4 dos por lo menos: en el display aparece el primer
pardmetro del Nival 2.

para seleccionar el pardmelro que se quiere modificar 3l Nivel 2.

CKURCICIO

o @ paramodificar el pur &melro seleccionado.

Empujar @ y @ [ P por 4 segundos por lo menos; o espear 50 segundas sin operar en
elteclado; o apagar y encender olra vez el aparato.

uso

Cuando no esta activo el aparato isualiza el valor leldo par la sonda; empujar @3 para visualizar el vaior aclual del setpoint; el led out relampaguea.

Para madificar el valor del setpoint empujar y@u @

Sielpars A5 vale 1, 8l selpoint no puede ser maditicada; después las mudificas, dejarpo; ultima.

INDICACIONES Y ALARMAS

Elled "out’ encendido indica que la salida esta activada; siestaencendido con luz stermitente indica que se esta haciendo una temporizacion de retardo
enlaactivacién de salida,

‘ED° intermitente en el display y buzzer con sonido intermitente puede indicar uno de los siguientes fallos: lipo de sonda equivocado, fallo de la sonda o
de las conexiones, temperatura lefda fuera de los limites de medida.

*E2"intermitente en el display y buzzer con sonido intermitente; fallos de datos da configuracion en memoria; apagar y encender olra ve: el aparata,

'EQC"intermitente en el displayy buzzer con sanido intermitente: en caso de aparath para Pt 100 configurado parasondaaJ hilos, indica que eltercer hilo
no esla conectado, en caso de aparalo para termopar, indica que hay un fallo de compensacion del conectar-rio,

Sieldisplay indicaunvalor correcto alternado al sefal"AL1" (0 "AL2"}y el buzzer nave un 5onido intermitente, significaque latemperatura leidapor lascnda
&5 fuera de fos limites programados en los pardmetros A1 y/o "Ab1".
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(mnﬂmsmﬂs DE CONFIGURACION

COD. PARAMETRO DESCRIPCION MIN. MAX.  um ST,
(1) PA  Password ' 55 7 488 0 o [ e
| SONDA ' ' ' '
; ] tipo de sonda miraprospecto 1 *
m calibracion (offset de medida) ) -9 10 °C{*Fy8 0
] fitro digital {velocidad d respuesta) 0=0s; 1=0.45;2=1,25, 3-3,05: 4-8,05; 5=19,85: 6-485 0 6 3
/4 eliminacién ceros no importantes G=ND.1=8i D 1
12) 5 conpuntadecimal 0-NO; 1=5i S T
(3) s -co'i;riieﬁm‘e'scéié;apa:ainurééuﬂébh4-20mﬂcufrvsnnndlentealvaicrminimaminureso : -39 T puntos -10
3 7 lundia_sécaleraparainufeso0-2004-20'r'r|-l'\corfe'spor.diemealvalurméximodeinuresu -85 ] 99 puntos 7
“tA  REGULADORDETEMPERATURA ' :
(1) |10 isteresisrequiador (dferencialj o ' B R R 2 I
" setpointminimo permitido -89 I £
A2 sélubinlmaximnpermindn ) ' 93 4599 ¥ R s
L3 regulador para calor/trio U=paralrio; 1=para calor I -1
Trhd seleccionisteresis © Oasimevleaissmemks 0 o0 [ 7 1.1y
TAS blogueo modifica setpoint g D=moditicable; 1=non modificable 0 1 f ol 1]
CA  RETARDOACTIVACION SALIDA -y '
_' CAD  retardo activacion salida de arranque del aparato 0 999 ] u
; CAl --rii_a:du ;_:osiarra_mqus . ) 1} %99 seg. 0
" CA2  retardo postapagamiento 0 959 seg (]
CA3  estadorelee de salida para fallo de sonda C-0FF 1=0N 0 1 0
CA4 ratadoaONyOFF 0=0se0.;1=3 seq. o o 0
: ANAL  ALARMA Ah=asociadoala alarma 1; Ab=asociado a |2 alarma 2
AAAGD. isteresis alarma (diferencial) - a7 e pen -
AAABT setpaintalarma T +94549 : "C*F) 0
" ANAD3 ligmpao de eliminacidn alarma de arranque del aparato 0 999 min. 0
i AAALA ti;;u-d;.-il_a.mu o muipwspecmz i
"L CoNexiNENRED '
L direccidn aparato w3 15 1
i L2 urupudeaﬁalatn ) ) 0o 7 Li}
Nolas
(*) = dependiente del lipa de ingreso.
(1)=pard de confi alNivel 1,
(2) = noinfluye en aparatos para termapar.
(3) = presente sofo en ingreso 0-20 mAy 4-20 mA.
Lavisualizacion de temperaturaen*Co°Fes configurable solo en f1se de fabricacion bajo demanda.
PROSPECTO 1 PROSPECTO 2
tipo de entrada sonda | parémetro /0 ' escalera | parimetra ANABA tipode alarma
CUPCNTC | KkTve2r | o | soitset N N
SR S B 28T R 2 " alarmademinimaabsoluta
lermapar J : 10 o -B9700°C " 3 T alamademiximaabsolula
L i 1 " alarma de minima reativa alsetpoint 1
termoressiencias PLI00de 3hios 20 [ -99/0600°C | 5 alarma de méxima relativaal setpoint
P1100 de 2hilos 2 | -89/4600°C I [ alarma de minima relativa al setpoint 1
ViR 4-20mA 30 configuranie concalculoy reactivacion auiomdticos
0-20mA 3t configurahie 7 alarma de maxima relaliva al setpoint 1
\ concalculoy reactivacion automalicos
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