DISEGNO ESEGUITO CON
CAD
VIETATA LA MODIFICA MANUALE

ROTAZIONE ANTIORARIA VISTA LATO ALBERO 86,5 1,5
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SPORGENZA CAVO(ARROTOLATO)

CONDENSATORE CON CUSTODIA
IN PLASTICA
CON CAVO BIPOLARE . ATTENZIONE:
mo | ©
o2 CONDUTTORE MULTIPOLARE MOTORE SENZA ACCESSORI FORNITI A PARTE
pagll e SEZIONE 3XO0,5mm
Y TIPO HO3V2V2-F (HT 90°C)
COLORE ISOLANTE NERO
-COPERCHI IN ALLUMINIO
-GRUPPO STATORE IMPREGNATO i FASTON FEMMINA (6,3 mm)
-GRUPPO STATORE VERNICIATO —
- S ® .
-NOTE DI MONTAGGIO :NORM. EL.UN.0002 R 1825 7001 DATA @
-CONTROLLO MECCANICO :NORM. EL.CM. 001 230/240V~ 50/60Hz 0,27A CE 11 [ ar
-TARGHETTATURA :NORM. EL.UN.0053 18/620 2600RFW PROT.TERM. Made .. ..... %/ 9
-CONTR.ELETTR.PRESCRIZIONE: M.2076/3 G=2uF 450VL CL.B RET2T18PNNOOY
G ] 07-07-04 |AGGTUNTO TN DISTINTA PASSAGGIO WOTORE 'SENILAVORATO': AGGIORNATO TARGHETTE ¢ GRAFICA COPERCHI. CAZZANIGA Per quote senza tolleranzalirettarerts -
[ 24-10-02 JSOSTITUITO COPERCHIO ANT.(ERA 3-087-1737);AGGIORNATO QUOTA SPORGENZA VITI CHIUS. normativa UNT EN 22768-nK luaterial A3 ‘a'
IWOTORE,USCITA CAVO DAL "CORPO MOTORE',NOTE,GRAFICA E RIFERIMENTO EX. CODICE. W0D.0017/02 AUDITE M.APRUZZESE ateriale
H 24-10-01 JVARIATO CONTR.ELETTR.PRESCRIZIONE(ERA 2076/2);TOLTO NOTA CAVO BIP. CONDENSATORE, Fi W APRUZZESE _ Peso Ko
VARIATO COLORE GRUPPO STATORE (ERA R05S0). | w arRuzzese ® i MOTORE R 18-25 /001 ALt EKt008-022 E”‘““”‘ G
D | 18-10-01 JVARIATO CONDENSATORE(ERA DA 1,5uF),PASSAFILO, NODULO(ERA 2076/1) E DATL DI TARGA. _ M0D.0172/01 A.T.] W.APRUZZESE E n Data _16:07-01 230/240V ~ 50/60Hz HEE-—
Ed.|] Data Descrizione et e Visto Visto
M O D I F I C H E Seala 1:d RET2T18PNN001

1 | 2 | 3 | 4 | LA ELCO SI RISERVA A TERMINE DI LEGGE LA PROPRIETA' DEL PRESENTE DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O COMUNICARLO A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE




